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Garnbollsmallar 						           3421

1. Tag del 1 (fig. 1) och del 2 (fig. 1) och 
sätt dem med ”ryggarna” mot varandra, så 
att benen kommer utåt (fig. 3).
2. Linda garnet från den ena sidan till den 
andra mer eller mindre tätt, beroende på 
hur tjock garnboll du önskar (fig. 4). Klipp 
av garnet. Gör likadant med de två andra 
delarna. 
3. Sätt ihop de två garnlindade delarna 
(fig. 5).
4. Klipp garnet genom att sticka ner saxen 
mellan delarna (fig. 6).
5. Lägg en tråd mellan delarna och dra åt 
och knyt.
6. Öppna nu försiktigt delarna och ta bort 
dem.
7. Fluffa till garnbollarna och om nödvän-
digt klipp av ojämna trådar (fig. 7).

Garndusk

Ta/tag del 1 (fig. 1) og del 2 (fig. 1) og sett/
sæt dem med ”ryggene” mot/mod hveran-
dre/hinanden. (fig. 3).
2. Vikle garnet fra den ene siden til den 
andre/anden mer/mere eller mindre tett/
tæt, avhengig/afhængig av/af hvor tykk/
tyk dusk du ønsker (fig. 4). Klipp av garnet. 
Gjør/gør likedan/det samme med de to 
andre delene.
3. Sat/sætt sammen de to delene (fig. 5).
4. Klipp av garnet ved å/at stikke saksen 
ned mellom/mellem delene (fig. 6).
5. Legg/læg en tråd mellom/mellem delene 
og dra/træk til og knyt.
6. Åpne/åbn nå/nu forsiktig delene og ta 
dem bort/fjern dem.
7. Form duskene og om nødvendig klipp 
bort/væk ujevne/ujævne tråder (fig. 7).

Lankapallomallit

1. Ota osa 1 (fig. 1) ja osa 2 (fig. 1) ja aseta 
ne ”selät” vastakkain, niin että jalat tulevat 
ulospäin (fig. 3).
2. Kierrä lankaa toisesta päästä toiseen 
päähän sen verran riippuen miten paksun 
lankapallon haluat (fig. 4). Leikkaa lanka 
irti. Tee samalla tavalla kahden muun osan 
kanssa.  
3. Aseta yhteen kaksi langoilla kierrettyä 
osaa (fig. 5).
4. Leikkaa lanka pistämällä sakset osien 
väliin (fig. 6).
5. Aseta lanka väliin ja vedä yhteen ja solmi 
kiinni.
6. Avaa nyt osat varovasti ja ota ne pois.
7. Pörhistä lankapallot ja jos tarpeellista 
niin tasoita epätasaiset langanpäät (fig. 7).

fig. 6

fig. 5

fig. 4

fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 7

B0
39


