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Grafitpasta                           1688

Till antik och ytbehandling av sättugns-
plattor, äldre strykjärn, prynadsföremål 
och utegrillar. Kan användas på bruks-
föremål då den tål 600° C värme. Ger 
en vacker svartgrå finish, klibbar inte. 
Innehåller grafit och specialvax.

Ytan ska vara fri från fett och smuts. 
Grafitpastan penslas på så att pastan 
kommer ner i porerna och håligheter. 
Låt torka i 2 timmar. Efterpoleras med 
trasa eller polerull 4/0. Burk om 250 ml 
räcker till ca 8 m².

Grafittpasta
Til antikk/antik og overflatebehandling 
av/af ovnsplater/ovnplader, eldre/
ældre strykejern/strygejern, pynteting 
og utegriller/ude-. Kan brukes/bruges 
på bruksgjenstander/brugsting da den 
tåler 600°C varme. Gir/giver en vakker/
fin svartgrå/sortgrå finish, kleber/kæber 
ikke. Inneholder/indeholder grafitt og 
spesialvoks/specialvoks.

Flaten/overfladen skal være fri for fett/
fedt og smuss/snavs. Grafittpastaen 
pensles på slik/sådan at pastaen kom-
mer ned i porene. La/lad tørke/tørre i 
2 timer. Etterpoleres/efterpoleres med 
fille/klud eller stålull/ståluld 4/0. Boks/
dåse på 250 ml rekker/rækker til ca 8 
m².

Grafiittitahna
Antiikille ja puu-uuninlevyjen, vanhojen 
silitysrautojen, koriste-esineiden ja ulko-
grillien pintakäsittelyyn. Voidaan käyttää 
käyttöesineille  koska kestää 600° C 
lämpöä. Antaa kauniin mustaharmaan 
lopputuloksen. Sisältää grafiittia ja 
erikoisvahaa.

Pinnan on oltava puhdas rasvasta ja 
liasta. Grafiittitahna sivellään niin että 
tahna ulottuu kuituihin ja reikiin. Anna 
kuivua 2 tuntia. Jälkikiillotetaan rievulla 
tai kiillotusvillalla 4/0. Purkki 250 ml 
riittää 8 m² alueelle.


